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Привлекательным на вид полкам всегда найдется место в интерьере, будь то прихожая
или другое помещение.

      

Хорошим примером может служить представленная здесь этажерка,  составленная из
цоколя и трех одинаковых по конструкции полок-модулей,  отличающихся только видом
боковых стенок.

Как правило  материалом  для изготовления полок служит в основном водостойкая
древесностружечная  плита толщиной 16 мм. Но вместо нее можно использовать и
натуральную  древесину, например, столярные щиты. Детали модулей соединяют на
клее и  шурупах с потайной головкой. Слегка утопленные головки шурупов 
зашпаклевывают.

После соединения боковых стенок каждого модуля с  нижним и верхним щитом на
тыльных кромках этих деталей фрезерной  машинкой выбирают фальцы глубиной 16 мм
и шириной 4 мм, в которые  вставляют заднюю стенку. Вслед за этим все лицевые
кромки обклеивают  тонкой рейкой-раскладкой или специальным кромочным
материалом.  Промежуточные полки модулей устанавливают на полкодержатели, в
качестве  которых можно использовать отрезки небольших уголков или деревянные 
шканты.

  

  

Поверхности модулей грунтуют, тщательно шпаклюют, обрабатывают шкуркой  средней
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зернистости и красят. После высыхания краски поверхности шлифуют  еще раз, но уже
«бархатной» шкуркой. Затем удаляют пыль и наносят слой  бесцветного лака. sexomalta
.com
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